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Условные обозначения на чертежах

AutoCAD SHX Text
Общие данные 1. Основанием для разработки рабочей документации являются: Основанием для разработки рабочей документации являются: - Техническое задание заказчика. 2. Проект разработан в соответствии с требованиями: Проект разработан в соответствии с требованиями: - Федеральный закон   384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Федеральный закон   384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон   123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности";  Федеральный закон   123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности";  - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"; СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"; - СП 20.13330.2016  "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*"; СП 20.13330.2016  "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*"; - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 "; СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 "; - ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований" ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований" - СНиП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" СНиП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" - СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" -        СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003" 3. Характеристика климатической зоны района: Характеристика климатической зоны района: - Расчетное значение веса снегового покрова для III района, S  - 150 кгс/м2; g - 150 кгс/м2; - Нормативное значение ветрового давления для I района W  - 23 кгс/м2; трового давления для I района W  - 23 кгс/м2; 0 - 23 кгс/м2; 4. В настоящем проекте разработаны чертежи; В настоящем проекте разработаны чертежи; - Усиления двух карнизных плит покрытия; Усиления двух карнизных плит покрытия; 5. Конструкции усиления выполнены из горячекатаной арматуры периодического профиля А500С по ГОСТ 52544-2006, Конструкции усиления выполнены из горячекатаной арматуры периодического профиля А500С по ГОСТ 52544-2006, пластин t10 С245 по ГОСТ 19903-2015  и  мелкозернистого тяжелого бетона γ=2,5т/м3 класса В20 по прочности. ГОСТ 19903-2015  и  мелкозернистого тяжелого бетона γ=2,5т/м3 класса В20 по прочности.   и  мелкозернистого тяжелого бетона γ=2,5т/м3 класса В20 по прочности. γ=2,5т/м3 класса В20 по прочности. =2,5т/м3 класса В20 по прочности. 6. Все работы выполнять в соответствии с требованиями: Все работы выполнять в соответствии с требованиями: - СП 70.13330.2010 "Несущие и ограждающие конструкции"; - СП 52-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"; - СП 48.13330.2011 "Организация строительства. (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)". 7. Сварку производить согласно требованиям ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014. Сварку производить согласно требованиям ГОСТ 5264-80* и ГОСТ 14098-2014. 8. Все изменения в проекте, возникшие при замене сечений и элементов, согласовать с проектной организацией в Все изменения в проекте, возникшие при замене сечений и элементов, согласовать с проектной организацией в установленном порядке. 9. Все работы выполнять по проекту производства работ, разработанному, согласованному и утвержденному в Все работы выполнять по проекту производства работ, разработанному, согласованному и утвержденному в установленном порядке. Все строительно-монтажные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".    10. Перечень видов работ, требующих составления «Актов освидетельствования скрытых работ»: Перечень видов работ, требующих составления «Актов освидетельствования скрытых работ»: а) бетонирование арматурного анкерного стержня в пустоте плиты покрытия; 11. Бетонирование конструкций производить с применением вибратора. Укладку бетонных смесей, установку анкерных Бетонирование конструкций производить с применением вибратора. Укладку бетонных смесей, установку анкерных стержней, значение минимальной прочности бетона при возможности нагрузки конструкций и др. выполнять в соответствии с указаниям раздела 5  СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 12. При производстве работ, а также при изготовлении, монтаже и транспортировке элементов  необходимо При производстве работ, а также при изготовлении, монтаже и транспортировке элементов  необходимо соблюдение всех требований и правил техники безопасности в строительстве,  правил производства и приема работ. 13. Материалы и изделия должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям  действующих на Материалы и изделия должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям  действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.    14. Проектная документация соответствует требованиям действующих стандартов и сводов    правил: - ГОСТ Р Проектная документация соответствует требованиям действующих стандартов и сводов    правил: - ГОСТ Р 21.1101-2009, СП 20.13330.2011, СП 22.13330.2011 и др.. 15. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80;  Сварку  производить электродами Э45 по ГОСТ 9467-75.  Высоту  Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80;  Сварку  производить электродами Э45 по ГОСТ 9467-75.  Высоту  неоговоренных сварочных швов принять по наименьшей толщине из свариваемых элементов, длину сварных швов по всей длине примыкания за исключения оговоренных.  Все обрезы 20мм, кроме оговореных.   16. Выполнить антикоррозионную защиту стальных и элементов согласно СП 28.13330.2012 "Защита строительных Выполнить антикоррозионную защиту стальных и элементов согласно СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".  17. Размеры отмеченные "*" уточнить по месту. Размеры отмеченные "*" уточнить по месту. 18. Поверхность конструкций, соединяемых монтажной сваркой, не грунтовать и не окрашивать на 100 мм в каждую Поверхность конструкций, соединяемых монтажной сваркой, не грунтовать и не окрашивать на 100 мм в каждую строну. Защита от коррозии таких узлов должна быть выполнена после окончания монтажа. 19. Защиту конструкций от коррозии производить по очищенной поверхности. Способ очистки - до второй степени по Защиту конструкций от коррозии производить по очищенной поверхности. Способ очистки - до второй степени по ГОСТ 9.402-2004.
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Выборка металла (на усиление двух карнизных плит)
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Расход материалов - Гайки по ГОСТ 5915-70*: Гайки по ГОСТ 5915-70*: М10 - 48шт. М16 - 16 шт. - Шайбы по  ГОСТ 11371-78: Шайбы по  ГОСТ 11371-78: М10 - 24 шт. М16 - 8 шт. - Ц.п. раствор М100 - 0,2м . Ц.п. раствор М100 - 0,2м . 3. - Мелкозернистый бетон В20 - 1,4м  . Мелкозернистый бетон В20 - 1,4м  . 3 . - Верхний слой гидроизоляции 40м . Верхний слой гидроизоляции 40м . 2. - Нижний слой гидроизоляции 40м .Нижний слой гидроизоляции 40м .2.
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Схема устройства страховочной системы карнизной плиты при демонтаже

AutoCAD SHX Text
Указания к производству работ - Накренившаяся карнизная плита расположена над балконами второй секции Накренившаяся карнизная плита расположена над балконами второй секции со стороны входа в секцию; - Для устройства усиления накренившейся карнизной плиты, саму плиту Для устройства усиления накренившейся карнизной плиты, саму плиту необходимо демонтировать; - Перед началом работ по демонтажу необходимо выполнить страховочную Перед началом работ по демонтажу необходимо выполнить страховочную систему, для исключения неконтролируемого падения карнизной плиты. Страховочную систему рекомендуется выполнить в виде тросов зацепленных за углы накренившейся карнизной плиты к вентиляционным выходам, натяжение тросов осуществляется рычажной лебёдкой; - После устройства страховочной системы необходимо очистить карнизную После устройства страховочной системы необходимо очистить карнизную плиту от гидроизоляции и прочих слоёв кровли;  - Для строповки карнизной плиты выполнить отверстия d 50мм на Для строповки карнизной плиты выполнить отверстия d 50мм на 50мм на расстоянии 1350 мм от краёв плиты, затяжка карнизной плиты осуществляется "на удав", вес карнизной плиты  1,5т, высота расположения плиты  15-16м;  1,5т, высота расположения плиты  15-16м;  15-16м;  -  Перед демонтажом плиты удалить все существующие крепления и элементы  Перед демонтажом плиты удалить все существующие крепления и элементы препятствующие свободному перемещению плиты на землю, не допускается динамический отрыв плиты монтажным краном;  - Выполнить временную гидроизоляцию кровли в зоне демонтируемой плиты Выполнить временную гидроизоляцию кровли в зоне демонтируемой плиты S=10м ; 2; - Усилению подлежат две карнизные плиты, усиление производить согласно Усилению подлежат две карнизные плиты, усиление производить согласно чертежам на листах 2-4;
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Схема устройства усиления карнизной плиты
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Указания к производству работ - Убедиться, что покрытие выполнено с помощью пустотных плит, в ином случае Убедиться, что покрытие выполнено с помощью пустотных плит, в ином случае обратиться в проектную организация для корректировки узла крепления анкерного стержня поз. 4 с плитой покрытия.  - После демонтажа карнизной плиты необходимо выполнить закладные детали  (поз. После демонтажа карнизной плиты необходимо выполнить закладные детали  (поз. 1), закреплённые на анкерных стержнях (поз. 2, 3), шаг закладных деталей 1,5 м (4 шт. на карнизную плиту). Анкерные стержни d10A500C поз. 2, 3 устанавливаются в заранее пробуренные отверстия диаметром 14мм. В верхней зоне анкерные стержни привариваются к закладной детали поз. 1 (К =6мм), в нижней зоне на арматурных стержнях нарезается f=6мм), в нижней зоне на арматурных стержнях нарезается , в нижней зоне на арматурных стержнях нарезается резьба М10 и через шайбы выполненные в виде пластин (поз. 5, 6) притягиваются к карнизной плите снизу. Для включения в работу, пластины поз. 1, 5, 6 устанавливаются на ц.п. раствор М100; - В плитах перекрытия в зоне продольных пустот, выполняются отверстия  80м, для В плитах перекрытия в зоне продольных пустот, выполняются отверстия  80м, дляпоследующей анкеровки арматурного стержня поз. 4. Пустота в плите покрытия глушится монтажной пеной, долее устанавливается стержень поз. 4 и заливается мелкозернистым бетоном В20, анкерные стержни допускается нагружать после набора бетоном 70 % прочности.  - Расположение и ширина плит покрытия может отличаться от указанного в проекте. Расположение и ширина плит покрытия может отличаться от указанного в проекте. При смещении пустот плит покрытия относительно указанного, обеспечить проектное крепление изменением длины стержня поз. 4. В случае, если плиты покрытия расположены не поперёк а вдоль карнизных плит, выполнить аналогичное крепление, анкеровку поз. 4 в плиты покрытия выполнить во вторую пустоту от карнизной плиты.    - Для подъёма карнизной плиты устраиваются монтажные петли по разрезу 2-2, Для подъёма карнизной плиты устраиваются монтажные петли по разрезу 2-2, петля поз. 7 устанавливается в заранее пробуренные отверстия диаметром 20мм. В нижней зоне на арматурных стержнях нарезается резьба М16 и  фиксируются при помощи шайб выполненных в виде пластин (поз. 8).  - Карнизная плита устанавливается на слой ц.п. раствора М100 t 20мм. После Карнизная плита устанавливается на слой ц.п. раствора М100 t 20мм. После 20мм. После монтажа карнизной плиты в проектное положение приварить анкерные стержни поз. 4 к закладной пластине поз. 1 (К =6мм), а так же восстановить проектное крепление плиты.  f=6мм), а так же восстановить проектное крепление плиты.  - После завершения монтажа карнизной плиты восстановить конструкцию кровли После завершения монтажа карнизной плиты восстановить конструкцию кровли S=10м .2.
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